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	Научно-производственная фирма “Кварц”

г. Воронеж – 1998..2004 г.


Использование ПА АОН "Кварц" в составе АТСК 100/2000

ПА АОН "Кварц" разработана для использования совместно с АТСК 50/200, поэтому ее применение в составе АТСК 100/2000 возможно лишь с некоторыми ограничениями.

1. В ПА АОН "Кварц" невозможно одновременное формирование сигналов о номерах нескольких вызывающих абонентов – возможно только для одного из них. Разрешение конфликтов выполняет управляющий комплект ПА АОН "Кварц", разрешающий выход на ПА АОН только одному абоненту на время передачи информации (порядка 1.5 сек). На АТС емкостью 200 номеров одновременная попытка выхода на межгород крайне маловероятна. При емкости существенно большей (400 ... 2000 номеров) вероятность таких попыток намного возрастает, что ведет к снижению процента междугородных соединений.

2. Управляющий комплект ПА АОН при емкости АТС 200 номеров контролирует 13 каналов (по числу РСЛО АТСК 50/200). Для АТСК 100/2000 управляющие комплекты по заказу могут быть включены каскадно с увеличением емкости до 20-30 каналов.

3. Конструктивно ПА АОН выполнена на каркасе платы АТСК 50/200. При этом установка дополнительных матриц определения номеров сверх штатной емкости (200 номеров) увеличивает высоту ПА АОН. Нами по заказу изготовлялись  ПА АОН емкостью 300 номеров, при этом высота ПА АОН была лишь ненамного меньше предельно допустимой (не мешающей закрытию дверей статива). 

В связи с изложенным мы считаем, что использовать ПА АОН "Кварц" целесообразно при емкости АТС не более 300 номеров. 

В то же время при согласии руководства РУЭС с определенным процентом брака при выходе на межгород (из-за наложения одновременных попыток выхода) возможно изготовление ПА АОН емкостью 400…600 и более номеров. При этом ПА АОН будет размещаться не на одном (до 300 номеров включительно), а на двух (400…600 номеров) и более каркасах, при монтаже устанавливаемых рядом друг с другом. ПА АОН емкостью 400 и 600 номеров нами были изготовлены для Ордынского РУС Новосибирской области.

Возможность совместной работы на АТСК 100/2000 двух ПА АОН, по нашему мнению, исключена. Причина – в отсутствии закрепления сотен абонентов за определенными каналами. Это не позволяет устранить конфликты между абонентами, одновременно запросившими выход на межгород, поскольку управляющие комплекты ПА АОН жестко подключаются к каналам АТС, а матрицы определения номеров – к абонентским комплектам.

Мы располагаем тремя вариантами подключения ПА АОН к АТСК 100/2000.

 Варианты подключения аппаратуры АОН через ШК (авторы В.А. Долгополов и А.Ю. Морозов) позволяют передавать информацию о номере вызывающего абонента не только при исходящем, но и при внутреннем соединении. При этом увеличивается нагрузка на аппаратуру АОН, что может привести к потере информации при исходящем соединении. Эти варианты не рекомендуются для использования на АТС ёмкостью более 400 номеров.

Вариант подключения аппаратуры АОН через РСЛ (авторы Ю.Ф. Золотарев  и А.М. Коджесян) рекомендуется для использования на АТС емкостью до 2000 номеров. При таком подключении количество исходящих каналов, обслуживаемых аппаратурой АОН, как правило, невелико, что приводит к уменьшению вероятности возникновения конфликта между абонентами.

Доработка АТСК 100/2000 для подключения ПА АОН "Кварц" через ШК

(автор В.А.Долгополов)

Техническую информацию предоставил главный инженер Новодеревеньковского РУЭС (с.Хомутово Орловской обл.) Виктор Александрович Долгополов (тел. 08678-211-09). Это один из разработанных им вариантов; мы приводим его без комментариев и изменений

Доработке подвергается плата ШК РР2.110.628 СхЭ (см. рисунок).

1. Реле 1Р1 и 2Р1 для каждого ШК установить на место конденсатора С3 и проволочных резисторов R11, R21 и R22, а их развернуть на другую сторону комплекта. Конденсатор С3 прикрепить к другому конденсатору и прикрутить одним болтом, а проволочные резисторы прикрепить к монтажу платы.

2. Реле Р2 устанавливается на отдельной плате количеством по числу каналов АМТС. Если не хватит контактов на провода "k", установить дополнительное реле.

3. Подключение к УК ПА АОН - по числу каналов АМТС.

4. Если реле СА в ШК будет отпускать раньше, чем реле Р2, следует параллельно конденсатору С4 в ШК припаять конденсатор 20 мкФ.

5. Перемычки е23...f43, e27...f47 ставятся на колодке платы ШК. Провод 6, соединяющий ШК с РА, отпаять, и подать по нему на РА "минус" через проволочный резистор 100 Ом (для внутрирайонной исходящей связи).

6. Провода "е" АК АТС подключают к разъемам проводов "с" ПА АОН.

Доработка АТСК 100/2000 для подключения ПА АОН "Кварц" через ШК

(автор А.Ю.Морозов)

Техническую информацию предоставил  инженер Переславского РУЭС (г.Переславль-Залесский Ярославской обл.) Александр Юрьевич Морозов (тел. 08535-225-99). Вариант доработки приводим без комментариев и изменений (разумеется, варианты подключения могут быть и другими).

Разница в установке АОН 50/200 и АОН 100/2000 невелика. В первом случае маркирующую частоту пропускают на плату ОН по проводу "с", а во втором - по проводу "е".

В регистре АТСК 100/2000 Р5 сделать следующую доработку (см. Регистр Р5 - 2 лист).


Со всех абонентский комплектов на стативе АИ нужно снять "-" с проводов "е". При этом провод "е" остается свободным.

Абонентский комплект (фрагмент)

Далее необходимо доработать РСЛИ-И для устойчивой работы ШК шнурового комплекта АТСК 100/2000) во время запросов номера абонента. Для этого нужно освободить конденсатор С9 (см. схему РЛСИ-И) от проводов и запаять по рисунку.


РСЛИ-И (фрагмент)

Схема РСЛИ-И. После доработки устойчиво срабатывает реле СА в ШК. Реле СА используется в ШК как реле ОН в РСЛО АТСК 50/200 при исходящем междугородном соединении.

На паяльных штифтах статива РИ нужно запаять перемычки для срабатывания в РСЛИ-И реле М по проводу "f" из ШК. Паяльные штифты запаять, где стоят платы ШК.

	П 1:3:7
	- П 1:4:6
	
	П 1:8:7
	- П 1:9:6

	П 2:3:7
	- П 2:4:6
	
	П 2:8:7
	- П 2:9:6

	П 5:3:7
	- П 5:4:6
	
	П 5:8:7
	- П 5:9:6

	П 6:3:7
	- П 6:4:6
	
	П 6:8:7
	- П 6:9:6

	П 7:3:7
	- П 7:4:6
	
	П 7:8:7
	- П 7:9:6


При этом РСЛИ-И из регистра Р5 будет заниматься междугородным занятием.

В регистре Р5 по техническому описанию завести цифру "8" для выхода на АМТС и на стативе ГИ П25 запаять перемычку с П25.1.8 на П25 реле направлений исходящей связи (см. фиксатор направлений МГИ).

ПА АОН "Кварц" устанавливаем в статив АИ 2-й сотни номеров. Для уменьшения длины проводов "с" он монтируется под маркером АИ в нижней части статива.

Провода "с" ПА АОН "Кварц" запаиваются на штифтах П3 слева направо, что соответствует проводам "е" абонентских комплектов.

Так как на плате УК ПА АОН имеется 13 комплектов проводов "ОН" и "ГД", их можно подключить к 13 платам ШК по два комплекта в каждой, итого 26 ШК.

Провода "ГД1" … "ГД13" и "ОН1" … "ОН13", "Сигнал" и "Маркер" запаиваются вверху статива РИ на паяльные штифты:

	Провода ОН
	Провода ГД
	Сигнал
	Маркер

	П 1:4:8
	П 1:5:8
	П 1:3:10
	П 1:1:8

	П 1:9:8
	П 1:10:8
	П 1:8:10
	П 1:6:8

	П 2:4:8
	П 2:5:8
	П 2:3:10
	П 2:1:8

	П 2:9:8
	П 2:10:8
	П 2:8:10
	П 2:6:8

	П 5:4:8
	П 5:5:8
	П 5:3:10
	П 5:1:8

	П 5:9:8
	П 5:10:8
	П 5:8:10
	П 5:6:8

	П 6:4:8
	П 6:5:8
	П 6:3:10
	П 6:1:8

	П 6:9:8
	П 6:10:8
	П 6:8:10
	П 6:6:8




Доработки ШК




Доработка АТСК 100/2000 для подключения ПА АОН "Кварц" через РСЛ

(авторы: Золотарев Юрий Федорович, Коджесян Алексей Михайлович) 

Вариант доработки приводим без комментариев и изменений.

1. Со всех абонентских комплектов на стативе АИ снять перемычку (-) с проводов "с".

2. Статив РИ

    а) В регистрах с 1Ш1.84 провод отпаять и припаять на 1 Ш1.04


     б) На паяльных штифтах запаять перемычки по таблице (провод "е" подать на "f"):

	П1.1.5 – П1.4.6
	1 ШК
	Остальные ШК соответственно на П2, П5, П6

	П1.2.5 – П1.5.6
	2 ШК
	

	П1.6.5 – П1.9.6
	3 ШК
	

	П1.7.5 – П1.10.6
	4 ШК
	


      в) На регистре Р5 Согласно ТО завести цифру "8" для выхода на АМТС

3. Статив ГИ 
      а) Плинт П25 запаять на реле направлений согласно ТО.

      б) Провода с ПА АОН "ГД", "ОН", "Согнал", "Маркер" запаиваются на стативе ГИ (РСЛ) согласно таблице: 

	ГД
	ОН
	Сигнал
	Маркер
	На стативе РСЛ соответственно П1, П2, П3 и т.д. по количеству РСЛ

	П13.1.4
	П13.1.8
	П13.2.2
	Запаралелить
	П13.2.5
	Запаралелить
	

	П13.4.4
	П13.4.8
	П13.5.2
	
	П13.5.5
	
	

	П13.7.4
	П13.7.8
	П13.8.2
	
	П13.8.5
	
	

	П13.10.4
	П13.10.8
	П13.11.2
	
	П13.11.5
	
	

	П14.1.4
	П14.1.8
	П14.2.2
	
	П14.2.5
	
	

	П14.4.4
	П14.4.8
	П14.5.2
	
	П14.5.5
	
	

	П14.7.4
	П14.7.8
	П14.8.2
	
	П14.8.5
	
	

	П14.10.4
	П14.10.8
	П14.11.2
	
	П14.11.5
	
	

	П15.1.4
	П15.1.8
	П15.2.2
	
	П15.2.5
	
	

	П15.4.4
	П15.4.8
	П15.5.2
	
	П15.5.5
	
	

	П15.7.4
	П15.7.8
	П15.8.2
	
	П15.8.5
	
	

	П15.10.4
	П15.10.8
	П15.11.2
	
	П15.11.5
	
	


4. РСЛ

1) Отпаять провод с реле ТР2 54 и изолировать.

2) Отпаять провод с реле У 51 и изолировать.

3) Отпаять провод с реле ОТ 11 и изолировать.

4) Отпаять провод с реле С 31 и изолировать.

5) Отпаять (-) и (+) с конденсатора С9 и изолировать.

6) На (-) С9 подать (-) с R4.

7) На (+) С9 запаять (-) дополнительного диода, а (+) диода на С31.

8) С (+) проложить провод на ОТ 11 и 14 контакт врубной колодки (ГД).

9) На ОТ 12  запаять (-) дополнительного диода, а (+) диода на 24 контакт врубной                                  колодки (ОН).

10) На У52  запаять (-) дополнительного диода, а (+) диода на ВПП31.

11) Запаять провод с ОС11 на ВУ51.

12) Контакты М33 и М34 закоротить.

13) Запаять провод с ОТ51 на П1.43.

14) Запаять провод с ОТ52 на 34 контакт врубной колодки (Сигнал).



Дополнение к техническому руководству ПА АОН "Кварц"

для емкости АТС 400 – 600 номеров

Комплектация расширенных АОН

При емкости 400 – 600 номеров ПА АОН "Кварц" монтируется на двух каркасах, соединяемых шлейфами. При этом на каркасах устанавливаются:

	
	1-й каркас
	2-й каркас

	13 каналов
	1. Формирователь и передатчик АОН

2. Матрица ОН – 2 шт.

3. Управляющий комплект – 1шт.

4. Блок питания
	1. Матрица ОН – (2…4) шт.

2. Формирователь сотен – 1 шт. 

	20-30 каналов
	1. Формирователь и передатчик АОН

2. Матрица ОН – 2 шт.

3. Управляющий комплект – 1 шт.

4. Блок питания
	1. Матрица ОН – (2…4) шт.

2. Формирователь сотен – 1 шт.

3. Управляющий комплект – (1…2) шт.


Дополнительный разъем. (вид со стороны паек - штыревая часть)

	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	С4
	С1
	ОШБ
	Д1
	Д4
	Е1
	Е4
	К1
	+
	+12В
	+5В
	СБР

	Т1
	С2
	С0
	Д0
	Д2
	Е0
	Е2
	К0
	К2
	Д7
	-12В
	Е7
	ЗАН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Кроссировка сотен

Кроссировка сотен выполняется на каждом каркасе. На 1-м каркасе кроссировка выполняется на штатном кроссировочном поле для 1-й и 2-й сотен. На 2-м каркасе кроссировка выполняется для 3-6 сотен на дополнительном поле. 

Штатное кроссировочное поле на 1 каркасе
	
	
	
	С1


	
	
	С2
	
	
	
	
	 - номера сотен
	
	Кроссировка первых двух сотен (С1 – первая, С2 – вторая) выполняется согласно Приложению 3 Технического руководства ПА АОН "Кварц".



	 4
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	 - 4 разряд сотен
	
	

	2
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	 - 2 разряд сотен
	
	

	 1
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	 - 1 разряд сотен
	
	

	0
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	
	о

о
	
	 - 0 разряд сотен
	
	


Дополнительное кроссировочное поле на 2 каркасе

	
	Н3
	Н4
	Н5
	Н6
	
	
	 - номера сотен
	
	На рисунке показано дополнительное кроссировочное поле (для 2-го каркаса). Буквами Н3 … Н6 обозначены номера сотен (по порядку следования). Для кроссировки сотни следует соединить диодами точку номера сотни с разрядами сотен С0 … С4 в соответствии с таблицей Приложения 3 Технического руководства (диод ставится в позиции "0" в таблице катодом к точке номера сотни).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Т1
	 - тысячи
	
	

	
	
	
	
	
	
	C4
	 - 0 разряд сотен
	
	

	
	
	
	
	
	
	C2
	 - 1 разряд сотен
	
	

	
	
	
	
	
	
	C1
	 - 2 разряд сотен
	
	

	
	
	
	
	
	
	C0
	 - 4 разряд сотен
	
	


Подключение проводов "с" (вид на каркас сзади)

	1 каркас
	2 каркас

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-я
	
	1-я
	
	2-я
	
	2-я
	
	
	
	6-я
	ОН1 (5)
	
	ОН2 (6)
	
	

	
	
	сотня
	
	сотня
	
	сотня
	
	сотня
	
	
	
	сотня
	с11-с50
	
	с61-с00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОН1
	
	ОН2
	
	ОН1
	
	ОН2
	
	
	
	5-я
	ОН1 (7)
	
	ОН2 (8)
	
	

	
	
	(1)
	
	(2)
	
	(3)
	
	(4)
	
	Разъем
	
	сотня
	с11-с50
	
	с61-с00
	
	Разъем

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с11-
	
	с61-
	
	с11-
	
	с61-
	
	статива
	
	4-я
	ОН1 (9)
	
	ОН2 (10)
	
	статива

	
	
	с50
	
	с00
	
	с50
	
	с00
	
	
	
	сотня
	с11-с50
	
	с61-с00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-я
	ОН1 (11)
	
	ОН2 (12)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сотня
	с11-с50
	
	с61-с00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подключение проводов сигналов управления

	
	Разъем статива "КВАРЦ" – 1 каркас 

(вид со стороны паек – штыревая часть)

13 каналов


	
	
	Разъем статива "КВАРЦ" – 2 каркас

(вид со стороны паек - штыревая часть)

13 каналов



	
	* 1
	* 2
	* 3
	* 4
	* 5
	* 6
	* 7
	* 8
	
	
	* 1
	* 2
	* 3
	* 4
	* 5
	* 6
	* 7
	* 8

	1 *
	
	
	
	
	-60В
	
	Марк
	Сигн
	
	1 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 *
	
	
	
	
	+60В
	ГД-4
	ОН-4
	
	
	2 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 *
	
	
	
	
	ГД-1
	ГД-5
	ОН-5
	ОН-1
	
	3 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 *
	
	
	
	
	ГД-2
	ГД-6
	ОН-6
	ОН-2
	
	4 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 *
	
	
	
	
	ГД-3
	ГД-7
	ОН-7
	ОН-3
	
	5 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 *
	
	
	
	
	ГД-8
	ГД-13
	ОН-13
	ОН-8
	
	6 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 *
	
	
	
	
	ГД-9
	
	
	ОН-9
	
	7 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 *
	
	
	
	
	ГД-10
	
	
	ОН-10
	
	8 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 *
	
	
	
	
	ГД-11
	
	
	ОН-11
	
	9 *
	
	
	
	
	
	
	
	

	0 *
	
	
	
	
	ГД-12
	
	
	ОН-12
	
	0 *
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	20-30 каналов


	
	
	20-30 каналов



	
	* 1
	* 2
	* 3
	* 4
	* 5
	* 6
	* 7
	* 8
	
	
	* 1
	* 2
	* 3
	* 4
	* 5
	* 6
	* 7
	* 8

	1 *
	
	
	
	
	-60В
	
	Марк
	Сигн
	
	1 *
	
	
	
	
	-60В
	
	
	

	2 *
	
	
	
	
	+60В
	ГД-4
	ОН-4
	
	
	2 *
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Провод отпаять от контакта 11 ОТ и изолировать.
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На плате ШК устанавливаются по два дросселя (можно поставить дроссели с плат РСЛО АТСК 50/200 или аналогичные).
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Контакт СА 51-53 используется для удержания реле СА на время передачи информации.
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