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Прибор ИПЦП – КВМЕ.465915.006 - индикатор цифровых потоков Е1 или Е1/2 первичных и субпервичных систем передачи типа «КЕДР», «ИВА», ИКМ-30 и т.п..


Прибор индицирует групповые сигналы, соответствующие рекомендациям G703, G704 МСЭ-Т при скорости передачи цифрового потока 2048 кбит/сек или 1024 кбит/сек.


Прибор работает в трех режимах. В режиме «Канал» индицирует состояние сигналов управления и взаимодействия (СУВ) выбранного канала связи и позволяет через встроенный громкоговоритель вести контроль состояния разговорного тракта «на слух».


В режиме «Канальный интервал» индицируется по-битное состояние канальных интервалов (КИ) всех циклов группового потока.


В режиме измерения длительности прибор индицирует количество и длительность СУВ. 


Прибор имеет плавную оперативную регулировку громкости воспроизведения разговорных трактов и аудио выход, предназначенный для исследования частотных характеристик каналов связи при помощи внешних устройств.


Соединительный шнур позволяет подключиться к двум потокам и при помощи переключателя осуществлять их контроль. Высокое входное сопротивление прибора не создает помех контролируемым системам связи.


Прибор имеет компактное конструктивное исполнение с питанием от адаптера сетевого напряжения 220В.
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Примечания.





Код исследуемого сигнала определяется прибором автоматически. Прибор поддерживает кодировки AMI (ЧПИ) и HDB3 (МЧПИ) для скорости 2048 кбит/сек и AMI (ЧПИ), HDB3 (МЧПИ), NRZ (ОМС) для скорости 1024 кбит/сек.


Измерение длительности производится только для первых СУВ. 


Гнездо аудио выхода предназначено для подключения внешних устройств, например, звуковой карты персонального компьютера, для исследования частотных характеристик каналов связи.





Внимание!


1. Запрещается работа с прибором на кабельной линии связи при грозовых явлениях.


2. При подключении прибора к линиям связи с дистанционным питанием необходимо соблюдать инструкции по работе с высоким напряжением.


3. Не подключать сетевой адаптер к сетям постоянного тока или к сетям с номинальным напряжением отличным от 220В.


4. Не осуществлять хранение прибора во влажной или агрессивной среде.
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Режим «Канал».





Установить на приборе скорость, соответствующую анализируемому цифровому потоку. Горизонтальные сегменты должны потухнуть. Положение переключателя поток показывает, какой поток индицируется. Если переключатель расположен в красном секторе, индицируется направление, к которому подключены зажимы в красной оболочке. Если перевести переключатель в зеленый сектор, индицируется направление, к которому подключены зажимы в зеленой оболочке. 


Проконтролируйте отсутствие свечения горизонтальных сегментов в обоих положениях. Тем самым проверяется правильность подключения прибора к исследуемым цифровым потокам.


Однократно нажать кнопку выбора режима «РЕЖ». На индикаторе слева должна появиться надпись с номером канала и два вертикальных сегмента.
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Номер канала меняется нажатием кнопки «+» в сторону увеличения по кольцу и нажатием кнопки «─» в сторону уменьшения по кольцу.


Вертикальные сегменты индицируют состояние первого и второго СУВ выбранного канала, слева направо соответственно. Свечение сегмента соответствует уровню логической единицы в цифровом потоке. Отсутствие свечения – логическому нулю.


В режиме «канал» предусмотрена возможность визуального контроля за СУВ и прослушивания состояния тонального тракта выбранного канала на предмет наличия помех звукового диапазона.


Регулятором звукового сигнала можно плавно выставить приемлемый уровень звучания.
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Основные технические характеристики.





скорость цифрового потока__________________  2048 кбит/сек 


							 или 1024 кбит/сек;


тип линейного кода__________________________  HDB3, AMI,


					  ОМС для 1024 кбит/сек «ИВА»;


параметры импульсов на входе______________  согл. G703 ITU


							 для 2048 кбит/сек;


количество одновременно подключаемых потоков _________ 2;


количество одновременно индицируемых потоков _________ 1;


количество индицируемых каналов_______________  30 для Е1 


							     или 15 для Е1/2;


количество индицируемых КИ___________________  32 для Е1 


							     или 16 для Е1/2;


количество индицируемых циклов________________ 16 для Е1;


диапазон измеряемых СУВ_____________________  2 …103 мс;


точность измерения СУВ___________________________ ±1 мс;


количество одновременно 


      индицируемых серий СУВ______________________________ 3;


настройка активного уровня СУВ_____________________  есть;


индикация измеряемой величины_________________ цифровая;


вход прибора симметричный________________ не менее 3 кОм;


затухание прилегающей ко входу линии_____________ 0 - 6 дБ;


индикация потери входного сигнала___________________ есть;


индикация цикловой синхронизации___________________ есть;


индикация сверхцикловой синхронизации______________ есть;


аудио выход_______________________________________  есть;


масса прибора  ____________________________ не более 0,8 кг;


габаритные размеры  _____________________  190 (135 (60 мм.
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Режим «Канальный интервал».





Для перехода в режим «Канальный интервал» из режима «Канал» необходимо однократно нажать кнопку выбора режима «РЕЖ».


На индикаторе должна появиться надпись с номером канального интервала, номером цикла и восемь вертикальных сегментов разделенных точками на две группы по четыре.
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Номер канального интервала индицируется двумя цифрами, следующими за надписью «КИ». Выбор КИ осуществляется нажатием кнопки «+» в сторону увеличения по кольцу и «─» в сторону уменьшения по кольцу. Следует иметь в виду, что КИ в потоке Е1 – 32 (не путать с числом каналов – 30). Поэтому счет ведется от 0 до 31 для Е1 и от 0 до 15 для Е1/2.


Номер цикла индицируется одной цифрой, следующей за номером КИ, и отображается в шестнадцатиричном виде от 0 до F. Выбор цикла осуществляется нажатием кнопки выбора «ВЫБ» в сторону увеличения по кольцу.


Вертикальные сегменты индицируют состояние бит от 1 до 8 выбранного КИ и цикла, слева направо соответственно. Свечение сегмента соответствует уровню логической единицы в цифровом потоке. Отсутствие свечения – логическому нулю. Для удобства счета индикаторы бит разделены точкой.


Так как в потоке Е1 шестнадцатый КИ используется для передачи СУВ, то для прослушивания каналов с 16 по 30 следует выбирать номер КИ с 17 по 31 соответственно.
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Применение.





Подключить к прибору сетевой адаптер. 


Подключить адаптер к сети переменного тока 220 В.


На индикаторе прибора должна появиться надпись «ПРИБОР – Е1»
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Для перехода в режим выбора скорости цифрового потока нужно однократно нажать кнопку выбора режима «РЕЖ». На индикаторе слева должна появиться цифра «2048» и три горизонтальных сегмента справа.
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Цифра означает текущую настройку прибора по скорости цифрового потока. Перевод на скорость 1024 и обратно осуществляется нажатием кнопки «+».


Свечение горизонтальных сегментов означает отсутствие линейного сигнала, отсутствие цикловой синхронизации, отсутствие сверхцикловой синхронизации сверху вниз соответственно, на входе прибора.


Подключить соединительный шнур к прибору.


Подсоединить при помощи зажимов «крокодил» соединительный шнур к исследуемым цифровым потокам. Зажимы в красной оболочке подключаются к одной паре, зажимы в зеленой к другой.


Прибор готов к работе.


Переключение режимов осуществляется кнопкой выбора режима «РЕЖ» по кольцу.
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Режим измерения длительности СУВ.





Для перехода в режим измерения длительности СУВ из режима «канальный интервал» необходимо однократно нажать кнопку выбора режима «РЕЖ».


На индикаторе должна появиться надпись номер (Н), СУВ (С) и, рядом с символом «С» ожидаемый активный уровень СУВ. Ожидаемый активный уровень СУВ противоположен исходному, то есть уровню, присутствующему в потоке на момент выбора режима измерения длительности (для соединительных линий это обычно уровень логического нуля «0»).
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Измерение производится для канала, выбранного в режиме «Канал».


В трех левых позициях индикатора будут отображаться последние цифры пришедшего набора номера. В шести правых позициях – длительности последних импульсов СУВ. По мере поступления импульсов информация сдвигается влево.


Импульсы, приходящие с паузой до 160 мс, считаются принадлежащими к одной серии (цифре набора номера), более 160 мс – к разным сериям.


Для сброса результатов нужно нажать кнопку выбор «ВЫБ».


Проверку комплектов прямого абонента производить в следующей последовательности:


- на исходящей стороне поднять трубку;


- на приборе нажать кнопку выбор «ВЫБ»;


- на исходящей стороне произвести контрольный набор номера.
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Маска импульса сигналов на входе.


рекомендация G.703.6 МСЭ-Т


для скорости передачи 2048 кбит/сек.�* для скорости передачи 1024 кбит/сек значения временных интервалов удвоить.





импульс





идеальный





-20%





488 нс





-10%





244 нс





219 нс





194 нс





269 нс





0%





+10%





+50%





+80%





+90%





+100%





+110%





+120%














5

