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	Научно-производственная фирма

«Кварц»



Порядок обновления программы изделия РСЛИЭ 100/2000 «Кварц»

1. Изделие извлечь из станции. Собрать схему для обновления программы контроллера.





К     –  кабель RS-232 (прилагается к изделию).

БП  –  Блок питания. 

Подключить БП к ножевому разъему изделия в соответствии со схемой электрической КВМЕ.468354.012СхЭ: 

контакт 01 – «земля АТС»;

контакт 04 – «-60В».

Подключить изделие к СОМ-порту компьютера кабелем RS-232.

2. Включить компьютер и БП.

3. Запустить программу «LOADER.exe». По умолчанию программа настроена на порт СОМ1. Если порт занят, выбрать другой порт, нажав на кнопку программы «Настроить порт». Если порт выбран правильно, активизируется кнопка «Загрузить файл».

4. Нажать на кнопку «Загрузить файл», откроется окно выбора файла для загрузки.

5. Выбрать файл с расширением «*.000», нажать кнопку «Открыть».

6. Нажать кнопку «Обновить программу». Далее следовать инструкциям программы.

Процесс обновления занимает 4-5мин, в процессе обновления на индикаторе изделия крутятся символы «---», после окончания обновления будет светиться один символ «-». Желательно во время обновления закрыть неработающие программы. Если процесс обновления завершился неудачно (не светится один символ «-»), выключить изделие, затем повторить пп.4-6.

Проверить изделие в станции.

Примечание: Программу «LOADER.exe» и файлы прошивки РСЛИЭ можно скачать на сайте НПФ «Кварц»  www.quartz.vsi.ru
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